PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO

Codice Tratto

IS-Barletta

Caratteristiche Tubazione

DN200 in gh. sf. in pressione - Q = 40 I/s

Lunghezza e Pendenza
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LEGENDA OPERE ESISTENTI

¢ 000m quote geodetiche assolute
s quota geodetica assoluta stradale
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LEGENDA OPERE DI PROGETTO
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$7 quote piano stradale
DN200 rete fognaria nera a gravita con indicazione del
_— diametro nominale del tubo (DN...) del verso di

percorrenza (freccia)

DN200 rete fognaria nera in pressione con indicazione del
=m=mD=s = diametro nominale del tubo (DN...) del verso di
percorrenza (freccia)

Impianto di sollevamento di progetto "IS"

comprensivo di vasca di accumulo all'interno

della quale alloggiare n° 2 elettropompe da circa

5,9 KW. Compreso di piping per collegarsi alla
f camera di manovra all'interno della quale

collocare n° 2 valvole di non ritorno DN150, n° 2
saracinesche a corpo piatto DN150 e n° 2 giunti
di smontaggio DN150 per collegarsi all'unica
mandata DN200 in ghisa sferoidale. Il locale
tecnico conterra I'armadio per esterno IP67 per
contenere il quadro elettrico, il gruppo
elettrogeno per esterno insonorizzato e 'arrivo
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Rifunzionalizzazione dei tratti fognari del Lungomare Pertini comprese la
stazione di sollevamento denominata "Barletta”
e la stazione di sollevamento denominata "Terme La Salute - via Napoli"
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dott. arch. Pianificatore Carlo DI PROCOLO

geom. Silvio MONTI

geom. Mauro LENZONI
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