Palo illuminazione
al ciglio marciapiede

Cordolo in pietra

Pavimentazione
in lastre di porfido

calcarea
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Sezione Tipo stato dei luoghi

Cordolo in pietra
lavica

Zanella in Y 050 2

Corsetto esistente

Pavimentazione in
pietra lavica sabbiata

pietra lavica
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1.50
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Soletta armata
con rete @6/10"
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Cavidotti elettrici
263

Sezione di progetto
Sezione corrente

0.10

Rinfianco con sabbia

o sabbiella

Anello di prolunga
60x60x25

Cordolo in pietra
lavica

Zanella in 050

Chiusino in materiale
composito C250 70x70

/ Soletta armata
1.50

con rete @6/10"

pietra lavica

Cavidotti elettrici
263

Sezione di progetto
Pozzetto di ispezione

Anello di prolunga
60x60x25

Cordolo in pietra
lavica

Zanella in

Pozzetto di ispezione prefabbricato
60x60x55 con rinfianchi in cls.

Chiusino in materiale
composito C250 70x70

Soletta armata
con rete @6/10"

pietra lavica

~in PVC rigido SN 8 - Dg4oo//\/
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Immisione alla fogna nera >\\/
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Cavidotti elettrici
263

Asola di derivazione

30x15 cm.

Sezione di progetto
Pozzetto di derivazione

Derivazione realizzata con n.2
pozzetti 60x60x55 sovrapposti

Anello di prolunga
60x60x25

Cordolo in pietra
lavica

Griglia in ghisa

Chiusino in materiale
composito C250 70x70

Soletta armata
con rete @6/10"

sferoidale 50x50
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Sezione di progetto
Caditoia

Cordolo in pietra
lavica

Zanella in

Pozzetto di ispezione prefabbricato
60x60x55 con rinfianchi in cls.
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Pavimentazione |n
pietra lavica sab )ilata
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Foro di alloggio palo
PVC DE 200

pietra lavica

9509

Cavidotti elettrici
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0.80

1.10

0.60 Plinto zoppo in c.a.
per palo illuminazione
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Sezione di progetto

Plinto palo illuminazione

Rinfianco con sabbia
o sabbiella

Cordolo in pietra
lavica

Zanella in 050

Pavimentazione in
pietra lavica sabbiata

pietra lavica
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Chiusino in materiale
composito C125 50x50

Anello in C.A.V.
48x48x44

Cavidotti elettrici
763

|

Cavidotto di collegamento
al plinto

Puntazza a croce
L=200 cm.
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Sezione di progetto
Pozzetto elettrico

Rinfianco con sabbia

Plinto zoppo
per palo illuminazione

Cordolo in pietra
lavica 12x25

" Pozzetto di ispezione in C.A.V.
in materiale composito
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. Caditoia sifonatacon |,
griglia in ghisa sferoidalé
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Pozzetto 40x40 con
puntazza a croce

Foro @200 per
Alloggio palo rastremato

Tubazione in PVC rigido
SN 8 - DE 400

Cavidotti @63

Stralcio planimetrico

%

COMUNE DI POZZUOLI

Citta Metropolitana di Napoli
Direzione 4 - Lavori Pubblici

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016 - 2018
ANNUALITA' 2016

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA

MONTENUOVO LICOLA PATRIA

(TRATTO VIA DOMITIANA - P.ZZA A. MORO)

IMPORTO OPERE : € 350.000,00

Ing. Elia Puglia R.U.P.
Geom. Luigi loffredo Progettista

Geom. Aldo Prattico Progettista

Arch. Santina Napolitano Dirigente Direzione 4

Elaborato:

SEZIONI E MANUFATTI TIPO

TAVOLA :
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Data:
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